g.  Zdkladné demografické udaje a prognozy

Dlhodoby vyvoj poctu trvale byvajuceho obyvatelstva v Tekovskych LuZanoch bol nasledovny:

1861 2933
1880 3254
1890 3616
1900 3684
1910 3586
1921 3718
1930 2860
1950 3472
1961 3848
1970 3699
1995 2925

Legenda

Index rastu 1998/91 - mesté spolu  Index rastu 1998/91 - vidiek spolu
® 085-090 I 0.85- 0,90
® 091-095 ] 091-095
0,96 - 1,00 [ ]09-1,00
1,01-1,05 _]101-105
® 106-1,10 -1.06-1,10
@ 111-125  11-1.25

Podla posledného scitania obyvatelstva k 26. mdju 2001 mala obec 2926 trvale byvajucich
obyvatelov. Z toho :

MuZzi 1424 (48,7 %)
Zeny 1502 (51,3%)
Vekovd Struktura obyvatelstva :
Predproduktivny vek ( 0- 14 ) 579 (19,8%)
Produktivny vek muzi ( 15- 59 ) 905 (30,9%)
Produktivny vek Zeny ( 15- 54 ) 791 (27,1%)
Spolu (58,0%)
Poproduktivny vek muzi ( 60 a viac ) 222 ( 7,6%)
Poproduktivny vek Zeny ( 55 a viac ) 426 (14,6 %)
Spolu (22,2 %)
Nezisteny vek 3
Ndrodnostné zloZenie obyvatelstva :
slovenskad 1771 (60,5%)
madarskd 1035 (35,4%)
romska 54 ( 1,8%)
Ceska 36 ( 1,2%)
rusinska 2 ( 0,1%)
ukrajinskd 2 ( 0,1%)
ind 2 ( 0,1%)
nezistend 24 ( 0,8%)
O=
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NdboZenské vyznanie obyvatelstva :

Rimskokatolicka cirkev 1223 (41,8%)
Evanjelickd cirkev augs. vyznania 295 (10,1%)
Gréckokatolicka cirkev 6 ( 0,2%)
Reformovand krestanskd cirkev 458 (15,7 %)
Pravosldvna cirkev 1 ( 0,0%)
NdboZenskd spol. Jehovovi svedkovia 25 ( 0,9%)
Evanjelickd cirkev metodistickd 31 ( 1,1%)
Bratskd jednota baptistov 77 ( 2,6%)
Iné a nezistené 163 ( 5,6%)
Bez vyznania 647 (22,1%)
Ekonomicky aktivne osoby spolu: 1397 (47,7 %)
MuZi 753 (53,9%)
Zeny 644 (46,1%)

Zdroje a potrebu pracovnych sil obce, rozsah a smery mobility za prdcou bude mozZné definovat’ po
realizdcii a vyhodnoteni dotaznika 1, dodaného spracovatelom pred zahdjenim prdc na prieskumoch

a rozboroch.

Nezamestnanost’ :
Osoby v produktivnom veku 1696 ( 100,0 % )
Ekonomicky aktivne osoby: 1397 ( 82,4%)
Nezamestnané osoby: 299 ( 17,6 %)

Legenda

Miera nezamestnanych z
disponib. evidovanych
nezamestnanych v %

[ ] 4-10
[_11001-18

[11801-23

23,01-28
28,01-38

Bratisi3 Legenda

Pocet pracovnych prileZitosti
na 100 obyvatelov v r. 1998
18-27
271-37

T 371-57

57,1-97
97,1-165
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h.  Osobitné poZiadavky na urbanisticki kompoziciu obce

- je potrebné navrhnut rozsah a spbsob zdstavby centrdlnej zony obce. Priestorové riesenia
jednotlivych funklne priestorovych zon je potrebné smerovat’ tak, aby nerusili charakter vidieckeho
sidla a zachovali dominantnost’ veZi kostolov.

i Osobitné poziadavky na obnovu, prestavbu a asandciu obce
- Ziadame navrhnut rozsah a spbsob revitalizdcie schdtralych a nevyuZivanych Casti

hospoddrskych dvorov polnohospoddrskej velkovyroby. Vytypovat' jeden z dvorov, ktory bude navrhnuty
k prestavbe na priemyselny park.
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j.  Poziadavky na riesenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia

DOPRAVA
- navrhnut preloZenie trasy cesty | /75 mimo zastavané Uzemie. Pripojené cesty lll.tiredy ¢. 51020
(smer Kalnd n/Hronom, Levice), ¢. 51021 (smer Plavé Vozokany), ¢. 50818 ) smer Zeliezovce dobudovat’
obojstrannymi chodnikmi a zeleriou.
- odstrdnit’ bodové zdvady
1,2 - cesta 1/75 : chybaju vybociskd na oboch autobusovych zastdvkach
4,5 - cesta Ill/51020 : chybaju vybocliskd na dvoch autobusovych zastdvkach
6 - cesta lll/51020 : neprehladné napojenie miestnej komunikdcie v smerovom obluku (je zabezpelené
dopravnym zrkadlom t.¢. rozbité)
8 - cesta lll/51021 : neprehladné a Uzke napojenie MK Partizdnska ulica
9 - cesta lll/51021 : malé polomery dvoch smerovych oblikov za aredlom PD mimo zastavaného uzemia
3 - cesta 1l1/50818 : neprehladné napojenie MK Zdhradnd ulica v smerovom obluku
10 - na MK: Uzky priepust bez zabradlia v napojeni MK na Partizdnsku ulicu a Uzku vozovku s malymi
polomermi vo dvoch protismernych oblukoch pri tomto napojeni
7 - na MK : uzky most bez zabradlia cez potok LuZianka z uzkou vozovkou (5. 2,50 m) medzi
DruZstevnou ulicou a cestou 111/51020

11 - cesta /75 : urovnové kriZovanie so Zelezni¢nou tratou bez zdvor
- odstrdnit’ liniové zdvady
1-cestall75: nebezpelné krajnice a Uzky chodnik pod prevysenym okrajom vozovky
2 - cesta lll/50818 : napojenie radovych gardzi priamo na vozovku Stdtnej cesty
3 - cesta lll/51020 : chyba chodnik a odvodriovacia priekopa
4 - cesta lll/51020 : detto
5-cestalll/51021 : chyba min. jednostranny chodnik
6 - na MK : krdtka spojnica, uzky ulicny priestor bez chodnika s vozovkou Sirky 3,5 m
7 - na MK : spojnica z DruZstevnej ulice na cestu I11/51020 pri otoCke a zastdvke SAD nemd chodnik
O=
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8-naMK: od cesty I11/51020 v kriZovatke s dopravnym zrkadlom uzka vozovka
i ulicny priestor bez chodnika

9-naMK: od cesty 111/51020 oproti pesiemu chodniku cez LuZianku - detto

10 - na MK : usek v krizovani s LuZiankou pri ndakupnom stredisku a trhovisku aZ
k ceste 111/51020 nie je ani jednostranny chodnik

VODNE HOSPODARSTVO

Obyvatelstvo obce Tekovské LuZany je zatial zdsobované vodou individudlne, z domovych studni,
ktoré svojim umiestnenim a ani technickymi parametrami nevyhovuju prislusnej STN. Voda Cerpand z
domovych studni je nekvalitnd, pretoZe je Cerpand z prvého vodného horizontu.

Situdcia v zdsobovani uvedeného obyvatelstva pitnou vodou je nevyhovujuca. Tento problém
chce obec riesit’ vystavbou verejnej vodovodnej siete.

Pldnovand vodovodnd siet’ obce Tekovské LuZany bude sucastou voddrenského systému
,Gabcikovo - Nové Zdmky“. Obec Tekovské LuZany ( spolu s obcami Plavé Vozokany, Medvecké ) bude
napojend na uvedeny voddrensky systém prostrednictvom zdsobného potrubia, cez zemny vodojem 2 x
650 m* (225,00 mn. m. / 220,00 m n. m. )

Pri ndvrhu zdsobného potrubia sa uvaZovalo s celkovym poctom obyvatelov v obci 2964 a
prietokom vody Q, = 12,08 /s ( 1043,71 m’/deri ), Q. = 16,22 l/s ( 1401,41 m’/den ), Q, = 30,53 l/s.
Vzhladom na jestvujuci stav v pocte obyvatelov v obci ( 2926 obyvatelov ) a vypocitané potreby vody

( Q, = 554,860 m’/deri, Q, = 11,44 l/s, Q. = 14,69 l/s, Q. = 835,756 m’/deri, Q, = 21,62 l/s )
mozno konstatovat’, Ze zdsobné potrubie vyhovuje pre sucasné zdsobovanie obce vodou.

Vzhladom na to, Ze vodojem a zdsobné potrubie su uZ vybudované, je mozZné konstatovat, Ze
podmienky pre zdsobovanie obce kvalitnou pitnou vodou st vytvorené.

Obec Tekovské Luzany md kompletne vyprojektovanu gravitatnu verejnu vodovodnu siet’
"Tekovské LuZany, vodovod" - Ing. Furuglydsovd, r. 1995, vrdtane vodovodnych pripojok pre
obyvatelstvo. Na uvedené vodohospoddrske dielo je vydané prdvoplatné stavebné povolenie, no zatial
sa este z finanénych dévodov nerealizovalo.

»

- v ndvrhu konceptu riesit’ 100% né napojenie obyvatelov na verejny vodovod. Navrhnut aj
mozny spbsob, ndklady a terminy krokov na vycistenie spodnych véd a aj na zdvihnutie ich
hladiny.

- navrhnat’ vystavbu verejnej kanalizacnej siete vratane variantneho Cistenia vsetkych
odpadovych véd obce do dvoch alternativ konceptu UPN - O.
Variant a- rozsirenim jestvujucej COV ( velké ochranné pdsmo 200 m )
Variant b- nerozsirovat’ jestvujicu COV navrhnut siet’ balenych biologickych Cistiarni
- je potrebné navrhnut revitalizdciu viacucelovych vodohospoddrskych nddrzZi, ktoré sa
v minulosti pouZivali aj na letné kupanie

- je potrebné navrhnut riesenie podmacania casti zahrad, v dotyku s PodluZiankou, pri
spustenom stavidle a vyssSich vodnych stavoch

Energetika
Nevyhodou jestvujuceho licového systému 22 kV rozvodu je niZsi stupen zabezpecenia doddvky a mensia
kvalita doddvanej energie. Hospoddrne zataZenie transformdtorov u vidcsiny TS je prekrolené.

- v koncepte riesenia navrhnut’ a vyhodnotit’ alternativne riesenie tejto nedostatocnosti

- obec chceme priebezZne uplne plynofikovat.

- navrhnut vyuZitie energie zemskej kory na Casti Gzemia Bardoriovo ziskanej z prenosového
média, loZiskovej vody, ktord sa bude reinjektovat.

- vrdmci priemyselného parku riesit alternativne zdsobovanie geotermdlnou, slne¢nou

a veternou energiou.

Telekomunikdcie
- riesit’ uplné rozsirenie miestnej telefonnej siete.

O=

A Strana 15

ing. arch. Pavel Bakonyi, Novd 5, 937 01 Zeliezovce september 2002




k. Poziadavky na ochranu prirody a kultirneho dedicstva, tvorbu krajiny, na
ochranu prirodnych zdrojov, loZisk nerastnych surovin a vsetkych dalsich
chranenych dzemi a ich ochrannych pasiem, vratane poziadaviek
na zabezpecenie ekologickej stability uzemia

OCHRANA

V katastrdlnom tzemi sa nenachddzaju v zmysle zdkona NR SR ¢. 287/1994 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov uzemia ochrany prirody, ani ochranné pdsma a zatial' tu
nie s ani navrhované chrdnené Uzemia prirody.

Navrhujeme podrobnejsie zmapovanie poctu a zdravotného stavu drevin.

Medzi legislativne chrdnené prvky patria nasledovné chrdnené, Zivocichy, nerasty a
skameneliny. Nakolko inventarizacny prieskum nebol vykonany na celom tzemi uvddzame len chrdnené
rastliny a ZivocCichy nachddzajtce sa v bezprostrednom okoli vodnej nadrZze* Pahorky ,,.

- chranené rastliny / kod 15 /
V roku 2001 bolo na vodnej nddrZi Pahorky a prilahlej lucke zaznamenanych 67 druhov vyssich rastlin
z Coho 8 druhov je zapisanych do cerveného zoznamu ( Jurko 1990). Ide o nasledovné druhy: roZkatec
pohruZeny - ohrozeny, smrdlik mociarny, smlz patrstovy , ostrica metlinatd, mlie¢ mociarny, rie¢rianka
morskd - menej ohrozené, sarina morskd, stiav mociarny - vzdcne.

- chranené zivocichy / kod 16 /
Od roku 1996 bolo na vodnej nddrZi Pahorky pozorovanych 96 druhov vtdkov. Z nich 35 druhov (36%
z celkového poctu ) je zapisanych do cerveného zoznamu vtdkov ( Kristin a kol. 1998), z ktorych 28 je
priamo viazanych na vodné biotopy.

Z 24 tu hniezdiacich vtdkov je 6 druhov zaradenych do cerveného zoznamu ( buciacik mociarny,
kaluZiak cervenonohy - zranitelné, trstieniarik skriekavy - takmer ohrozeny taxom, kana mociarna, cibik
chochlaty, svrciak sldvikovy - menej ohrozeny taxon).

32 vtdcich druhov sa tu vyskytuje cez jarny a jesenny tah ( transmigrant). Z nich 12 druhov je
zaradenych do ¢erveného zoznamu ( hvizddk velky - kriticky ohrozeny, kaCica ostrochvostd, Sisila
bocianovitd - ohrozeny, potdpka ¢ervenokrkd, kalica chrapkavd, kacica lyZiliarka, rybdr Cierny, dudok
obycajny- zranitelny, kulik riecny, mocliarnica mekotavd - taxén zdvisly na ochrane, potdpka Ciernokrkad
- takmer ohrozeny taxon, kaluZiak rieCny - najmenej ohrozeny taxoén ).

34 vtdcich druhov tu vyhladdva potravu, odpocinok a tkryt cez hniezdne obdobie ( hospites).

Z nich 14 druhov je zaradenych do cerveného zoznamu ( volavka purpurovd, volavka biela - ohrozené,
plamienka driemavd - zranitelny , kacica chraplavd, rybdr rieCny- taxon zdvisly na ochrane, volavka
popolavd, bocian Cierny, sokol lastoviciar, vCeldrik zlaty, rybdrik rieCny - takmer ohrozeny taxon,
bocian biely, jastrab velky, jastrab krahulec, mysiak horny najmenej ohrozeny taxén).

6 vtdcich druhov tu zimuje, z ktorych 3 su zapisané do Cerveného zoznamu ( mysSiarka mociarna
- zranitelny, strakos sivy, fuzatka trstovd - takmer ohrozeny taxon).

- chranené stromy
Dub letny - Medvecké, ktory sa nachddza na hranici K.U. Tek.LuZany a k.u. Medvecké, ktory je vyhldseny
za chrdneny strom v zmysle zdkona NR SR Cislo 287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov. Jeho obvod je nad 540 cm a vyska okolo 30 m , priemet koruny 20 m, nachddza sa
v k.0. Tek. LuZany , parcela ¢. 3486/ 1, ochranné pdsmo md 314 m’. Vlastnikom parcely je Arcibiskupsky
urad Trnava, ndjomcom Tekovia, spol. s r.o. Levice, ktord hospoddri na prilahlych poliach a mad
hospoddrsky dvor v Casti Zdlagos. Tvori dominantu pri stdtnej ceste odboCka na Medvecké. LeZi
v otvorenej polnohospoddrskej krajine. Ma krajinotvorny, dendrologicky a dendrometricky vyznam.
Navrhnuté je vyhldsenie chrdneného stromu -Sekvojovec mamuti.

- ochrana pédnych zdrojov
Pbda s vysokou bonitou ( s najlepSou produkénou schopnostou v prislusnom katastrdalnom tzemi) je
chrdnend podla zdkona NR SR ¢. 307/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

- ochrana nerastného bohatstva.
Chrdnené uzemie Bardoriovo pre osobitny zdsah do zemskej kbry - priemyselné vyuZivanie tepelnej
energie zemskej kéry ziskanej z prenosového média, loZiskovej vody, ktord sa bude reinjektovat.
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- pamiatkovy fond
Pomnik 1849 - kulturna pamiatka ¢. 1650 parcela ¢. 1317/1 k.u. Tekovské LuZany, na pocCest’ vitazstva
madarskych vojsk proti cisdrskym 19. aprila 1849. ( 50m ochranné pdsmo )

Troji¢ny stlp ( barokovd plastika ) - kulturna pamiatka &. 1652 parcela ¢.179, ktory sa nachddza vo farskej
zdhrade, bola pévodne postavend na mieste hlavného oltdra kostola zo 14. storocia, zniceného pocas
tureckého plienenia. ( 50m ochranné pdsmo ) znova postaveny v roku 1755 s reliéfom p. Mdrie a susosim
najsv. Trojice na hlavici. Pbvodné miesto sochy sv. Trojice by bolo potrebné patri¢ne vyznacit.

Iné zdkonom pamiatkovo chrdnené objekty sa v obci nenachddzaju. Napriek tomu si pozornost’
a ochranu si zasluhuju nasledovné objekty :

- pbvodny kostol (ref. ev.) znovu postaveny s farou po tureckom spustoseni v roku 1595 Mdriou
Thurzovou a Michalom Vizkeletym. Rekonstruovany v rokoch 1857, 1886, barokovo - klasicisticky.
Pbvodne sieriovy s polygondlnym uzdverom s predsieniou na bocnej fasdade, bez veZe. V roku 1886
pristavend veZ a prevedend zmena fasddy. Najstarsia zachovand Cast’ kostola vstupny portdl z roku 1784
md pévodné dvere s rokokovym kovanim.

- Novy barokovy kostol sv. Stefana krdla (rim. kat.) dal postavit’ gréf Imre Eszterhdzy v rokoch 1742
- 1745. Jednostupriovy s predstavanou veZou.

- Pricestnd socha sv. Jdna Nepomuckého, klasicistickd postavend v roku 1780 a obnovend v roku 1930.

- Charakteristicky kriZ v rohu honu Csillapos postavila rim. katolicka cirkev v roku 1827. Sem
smerovali procesie veriacich pri putiach a pri posvécovani psenice.

- Kastiel' pévodne renesancny zo 17. storocia, prestavany a rozsireny v barokovom resp.
neoklasicistickom Style sa nachddza v byvalej osade Arma, tesne za hranicou tuzemia obce.

EKOLOGICKA STABILITA UZEMIA

Vodné toky su znecistované predovsetkym splaskovymi vodami a agrochemikdliami. Prebytok
Zivin, nadmerné oslnenie a zniZenie vysky vodného stipca povrchovych véd spbsobuje v nich nadmerny
rozvoj fytomasy. Td potom neskér samozrejme vo vode aj odumiera a pri svojom rozklade odoberd z
vodného prostredia kyslik aZ do takej miery, Ze méZe pocas horucich letnych dni spésobit udusenie
vdcsiny druhov vodnych Zivocichov, teda miestnu ekologicku katastrofu.

Hlavnym problémom rieseného uzemia je podstatny nedostatok ekologicky hodnotnych
krajinnych segmentov, ktoré by mohli byt’ klasifikované ako prvky M -USES. Vypracovany M - USES
riesi tento nedostatok predpisom takéto prvky zaloZit' "na zelenej luke". Jednd sa napriklad o
zalesnenie, zatrdvnenie, zavodnenie, zaloZenie parku, ekologizdciu hospoddrenia a pod.

-zdkladnou osou kostry ekologickej stability rieseného tzemia je potok LuZianka
-na zdklade identifikacie zodpovednych navrhnut spoluprdcu subjektov, ktore budu nasledovne
prvky uzemného systému ekologickej stability ( USES ) realizovat.

- les pri potoku Vrbovec - Biocentrum miestneho vyznamu / BCM/
Je to hospoddrsky les, dielec 63, plocha 4,5 ha, topol slachteny 100% , stredny pds je vyrubany a
zalesneny dubom a jaseriom. Dosadit’ pbvodné dreviny. Biocentrum rozsirit' na vedlajsiu luku.

- vinice k.u. Hulvinky - Biocentrum miestneho vyznamu / BCM/
Ponechat’ pévodné vinice so starymi pévodnymi drevinami / mispule a pod./a navrhnut’ revitalizdciu.

- Usek potoka Malianka - Biocentrum miestneho vyznamu /BCM/.
Postupne eliminovat’ nepévodné druhy drevin. Usek vodného toku prisluchajuci biocentru désledne
revitalizovat'. Vylucit’ chemizdciu.

- usek potoka Nyrica - Biocentrum miestneho vyznamu /BCM/.
V lesiku postupne vymenit nepbvodné druhy drevin za dreviny potencidlnej prirodzenej vegetdcie.
Trdvnaté porasty v ramci mozZnosti zalesnit’ drevinami potencidlnej prirodzenej vegetdcie alebo
ponechat’ a ekologicky obhospodarovat’. Na prilahlom useku vodného toku uskutocnit’ désledné
revitalizacné opatrenia.
- usek potoka LuZianka - Biocentrum miestneho vyznamu potenciondlne/BCM P/ .
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Zatrdvnit’ pozemok kompaktného tvaru na celkovu vymeru minimdlne 0,5 ha a vyuZivat’ ako extenzivnu
a nehnojenu luku. DodrZiavat’ ekologické zdsady hospoddrenia. Postupne vysadit’ 3 ha pévodnych
drevin luZného lesa niZinného na parcele kompaktného tvaru. Vylucit' chemizdciu. Vo veku porastov 10
rokov zalat' s imitdciou hniezdnych dutin zriadenim umelych /vyvesovanie "vtdcich budok".

- Usek potoka LuZianka - Biokoridor regiondlneho vyznamu /BKR/.
Na predpisant sirku vysadit’ dreviny tvrdého luhu /vynatie z PPF a prevod do LPF/ alebo ponechat’ ako
ldku. Na vhodnych miestach obnovit ramend a vytvorit’ umelé hlbociny. Vylucit’ pouZivanie chemikdlii.

- potoky Nyrica - Malianka /BKR /.
Obojstranne vysadit’ dreviny tvrdého luhu popri jestvujucom kandly / zacinajuca Nyrica/ pri Zdlagosi,
azZ po BCR ¢.1.2 Zdlagossky les, odtial vysadit’ po oboch strandch polnej cesty dreviny tvrdého luhu. Po
dosiahnuti primeranej vysky a sSirky koruny drevin upravovat’ ich orezdvanim a tak ponechdvat’ volny
priestor kvoli pohybu polnohospoddrskych mechanizmov po polnej ceste (ako tunel medzi a popod
stromy). Dosadit’ priestor medzi polnou cestou a tokom Malianka aZ po kriZovanie so stdtnou cestou
Tekovské LuZany a Plavé Vozokany. Od stdtnej cesty po pramen Malianky dosadit’ brehové porasty a
rozsirit ich na poZadovanu mieru. Dobudovat’ tento biokoridor regiondlneho vyznamu azZ po
biokoridor ¢€.2.1. Pialsky pds kde sa spdjaju aZ po Hulvinske vinice.

- Pialsky pds - Biokoridor miestneho vyznamu /BKM/
Zdkaz vyrubu drevin a vypalovania, zdkaz orezdvania kondrov siahajucich na ornu podu a dosadit’
jestvujuce ,, rany “ pévodnymi drevinami - dubmi.

- potok Vrbovec /BKM/.
Vysadit’ obojstranne brehové porasty z drevin tvrdého luhu. Nesk6r obhospodarovat’ ako stredny les.
Na vhodnych miestach vodny tok désledne revitalizovat'. Pri obrdbani okolitych pozemkov respektovat’
ochranné pdsmo vodného toku /neorat’, nehnojit/.

- potok Malianka /BKM - P/.
Spdja biocentrum miestneho vyznamu Malianka 2.5. a biokoridor regiondlneho vyznamu ¢. 1.2. /
Nyrica - Malianka/ s biocentrom regiondlneho vyznamu les Zdlagos / ¢. 1.2/. Nevndsat’ dreviny
cudzieho pévodu. Postupne eliminovat’ dreviny nepdvodné /javorovec jasenolisty a javor americky/.

- polnd cesta Nyrica - LuZianka /BKM - P/.
Vysadit pévodné druhy drevin okolo polnej cesty na hranici katastrov Tek. LuZany a Zeliezovce.

- park ,,Topolos“ - Biocentrum miestneho vyznamu potenciondlne /BCM/.
Je potrebné dosadit’ zelen podla spracovanej projektovej dokumentdcie a pravidelne ju oSetrovat’ a
udrZiavat.

- ostatnd zelen v sidle nemd parametre biocentra. Ulicnu liniovu zeleri je potrebné doplnit’
drevinami a taktiez obnovit’ kvetinové zdhony.

- vodnd plocha Prekdr
Md vyznam ako vodny biotop pre obojZivelniky. Tu je potrebné v okoli urobit parkové upravy
(vysadba drevin, travnika), aby sa toto miesto mohlo stat’ aj oddychovou a rekreacnou plochou.

- miestne cintoriny.
Je potrebné dobudovat’ ich izolacnu zeler po celom obvode.

- futbalové ihriskad.
Je potrebné dobudovat’ ich izolacnu zelen po celom obvode.

- na hospoddrskych dvoroch vylucit’ chemizdciu. Dosadit’ ochranné pdsma zelene resp.
zriad'ovat’ sekcie vyhradenej zelene hospoddrskych dvorov na plochdch technologicky nepotrebnych na
hospoddrske vyuZivanie - podsadbou vhodnych druhov pévodnych drevin, podsejbou vhodnych druhov
bylin do kosenych trdvnych porastov. Spriechodnenim plotov pre malé Zivocichy, zriadenim poriadku
do hnojovych koncoviek, spristupnenim povalovych priestorov pre dutinové hniezdice.

l. Poziadavky z hl'adiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného a
technického vybavenia uzemia

Stredom katastrdlneho uzemia od zdpadu na vychod prechddza cesta prvej triedy | /75, ktord
predstavuje v buducnosti kostru rozvojovej osi 2. stupria ( Bratislava - Dunajskad Streda - Nové Zdmky -
Sahy - Lucenec - KosSice ) ako koridoru infrastruktury.

O=

A Strana 18

ing. arch. Pavel Bakonyi, Novd 5, 937 01 Zeliezovce september 2002




- navrhnut preloZenie cesta prvej triedy | /75 mimo zastavané tizemie
Zelezni¢nd trat’ &. 152 ( Levice - Sturovo ) prechddzajuca tizemim zo severu na juh, ako sticast’
pohronskej rozvojovej osi 1. stupria ( Zarnovica - Tlmace - Levice - Zeliezovce - Stirovo ) bude
prebudovand na kategoriu TINA.

Vi
Namestbvo
Twfdosin

| R SRR

'}Qr‘/ Legenda

/\/ Multimodélne koridory I1. trieda
N/ Navrhovany multimodalny koridor A Pozemné komunikacie TINA
9 Prepojenia multimodélnych koridorov N Zeleznice TINA
Koridory TINA 71 TKDTINA
// Dialnica A TINAvodna cesta Dunaj
Rychlostna kemunikacia @  Pristavy TINA
Multimodélne koridory a siete TINA na (zemi Slovenska - troipdlovy variant N \trieda 77 TINAletisko

Na Zivot a rozvoj obce maju vplyv nasledovné ochranné pdsma vyplyvajuce zo vseobecne platnych
predpisov, resp. miestnych poZiadaviek:

-Zelezni¢nd trat’ &. 152 - 60 m od osi kolaje resp. od osi krajnej kolaje, najmenej vsak 30m od
hranic obvodu drdhy (podla zdkona o drdhach ).

-Stdtne cesty I. triedy - 25 m od osi vozovky , resp. krajného jazdného pruhu.

-Stdtne cesty Ill. triedy - 18 m od osi vozovky.

- Miestne komunikdcie Il. triedy - 15 m od osi vozovky ( ochranné pdsma ciest vyplyvaju
z vyhldsky cis. 175/75 Zb. ).

- vzdusné elektrické vedenie 22 kV - 10 m od krajného vodica ( ochranné pdsma vyplyvaju
z vlddneho nariadenia cis. 85/57 Zb. ).
- STL plynovody v nezastavanom tzemi - 10 m od osi vedenia.
- VTL plynovody do 300 mm - 20m od osi vedenia ( ochranné pdsma vyplyvaju z vyhldsky
FMPE ¢is. 175/75 Zb. ).

- ochranné pdsmo od vodnych zdrojov a voddrenskych zariadeni - 100 m od zdroja ak nieje
osobitne urcené inak

- ochranné pdsma Cistiarni véd - 200 m po smere prevlddajucich vetrov a 100m proti smeru
prevlddajucich vetrov

- ochranné pdsma pri vodnych tokoch podla internych predpisov Stdtneho vodohospoddrskeho
podniku, Sp. zdvod Povodie Hrona Banskd Bystrica )

- ochranné pdsma cintorinov - 50 m v sidle s verejnym vodovodom a 100m v sidle bez verejného
vodovodu

- ochranné pdsma polnohospoddrskych objektov sa urcuju podla poCtu a druhu ustajnenych
zvierat.
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Vzhladom na sucastny stav v polnohospoddrskej vyrobe uvaZujeme ochranné pdsma vo
vzdialenosti 100 resp. 200m od oploteni jednotlivych polnohospoddrskych aredlov.
- ochranné pdsmo chrdneného stromu Dub letny - Medvecké p.¢. 3486/1 md 314 m’.

m. Poziadavky vyplyvajice najmd zo zaujmov obrany stdtu, poziarnej ochrany,
ochrany pred povodnami, civilnej ochrany obyvatel'stva

- zdujmy obrany stdtu na katastralnom tzemi obce nie su dotknuté a nemd tzemné ndroky

poZiarna ochrana nemd d'alSie tizemné ndroky. Pri urovani regulativov funkcne
priestorovych zén je potrebné stanovit’ poZiadavku umoZnenia pristupu poZiarneho zdsahu
k budovdm na spevnenych plochdch a dobudovania telefonnej siete. Aj z hladiska poZiarnej
ochrany je potrebné revitalizovat’ vodné nddrZe a dobudovat’ verejny vodovod.

- zrdZkové vody su, v zastavanom Uzemi obce zachytdvané do rigolov pozd(Z komunikdcii. Rigoly
spolahlivo odvedu dazd'ové vody do potoka, ktory ich dopravi mimo intravildn. V priestoroch, v ktorych
sa rigoly nenachddzaju, dazd'ové vody vsakuju do terénu. Z hladiska ochrany intravildnu obce pred
ucinkami cudzich véd je treba konstatovat, Ze obec nemd problémy s uvedenymi vodami
a predpokladdme, Ze ani mat’ nebude.

- civilnd ochrana obyvatelstva obce nemd tzemné ndroky. Pri urovani regulativov funkcne
priestorovych zon je potrebné stanovit’ poZiadavku ukrytia obyvatelstva v zariadeniach kde dochddza
k ich velkému sustredeniu. V tychto tkrytoch uskladnit’ a udrZiavat’ ochranné pomécky CO celej obce.
Aj z hladiska CO je osozné vycistit’ povrchové a spodné vody.

n. Poziadavky na riesenie priestorového usporiadania a funkcného vyuzZitia uzemia obce s
prihliadnutim na historické, kultdrne, urbanistické a prirodné podmienky Gzemia,
vratane poziadaviek na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu.

Katastrdlne uzemie obce vidieckeho typu s vyraznou prevahou tradi¢ného polnohospoddrstva sa
prejavuje aj vo funkénom ¢leneni a organizdcii tzemia.

Funkcia uzemia

vymera v hektdroch

................................... 4157,87

Vyrobné tzemie ( produkéné) spolu ......
z toho Ornd péda 3749,10
Vinice 23,69
Pasienky 86,83
Polnohospoddrske dvory 60,79
Lesy 81,22
Priemysel, sklady 6,13
Sady, zdhrady 150,11
Rekreacné Uzemie SPOlU ..................eevveevvevveveveerininiiiiirensnsersaannnans 68,99
z toho Sport 5,11
Stromy - nelesné 31,44
Vodné plochy 32,44
ZMieSane UZEMIE SPOlU...............ueeeiiuuieeeeeiieeeeieeee e eeeans 160,01
z toho Rodinné domy 73,16
Bytové domy 1,28
Cintoriny 6,63
Obcianska vybavenost’ 9,86
Doprava cestnd 54,70
Doprava Zelezni¢nd 14,38
Nezaraden@ UzZemie ..............ooevueiiuiiiiiiiiieiieeeeeeeee e 8,14
Katastrdlne Gzemia spolu .................cccccoovveiiiiiiiiiiiiiiieee 4395,01
SkutocCne zastavané Uzemia ( intravildn ) ............c......covvnnnnn... 271,92
Nezastavané uzemia ( extravildn ) ............ccccccccvvvvvvvvvvevvnvennnnns 4123,09
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Katastrdlne uzemie obce nebolo zatial administrativne rozdelené do funkcne priestorovych zén po
starom ( urbanistické obvody).
- Ziadame navrhnut rozdelenie tzemia obce do funkcne priestorovych zon a navrhnut’ urcenie
ich regulativov
Prirodzeny vyvoj funkcii jednotlivych Casti uzemia ddva predpoklady pre ich pomerne jasne
a jednoduché rozdelenie a zadefinovanie. Uzemia vyroby ( polnohospoddrskych dvorov ) a dopravnych
zariadeni (Zelezni¢nd stanica a sklady ) su mimo obytné uzemie. Pekdreri, mlyn a sédovkdreri okrem
vyrobne syrov su v polohdch, kde ich bez problémov bude mozZné vclenit’ do zmiesaného tGzemia
s prevahou obcianskej vybavenosti a sluZieb. )
- ndvrh rozsahu centrdlnej zény vypracovat’ variantne do dvoch alternativ konceptu UPN - O
a variant - zmiesand zoéna s prevahou obcianskej vybavenosti a sluZieb s vyrobriou syrov
b variant - zmiesand zéna s prevahou obcianskej vybavenosti a sluZieb bez vyrobne syrov
Predpokladané preloZenie Stdtnej cesty 1/75 a sieti rozvojovej osi celostdtneho vyznamu kriZuje
regiondlny biokoridor LuZianka a oddeluje vdcsiu Cast’ obytného uzemia od vodnej nddrZe Pahorky, ako
prirodzenej prirodnej rekreacnej zény. Navyse v tomto priestore je pripravovand aj Cisticka odpadovych
véd. S hospoddrskymi dvormi polnohospoddrskej velkovyroby po oboch strandch, tu vznikd pomerne
komplikovany stret zdujmov.

-  Ziadame tu navrhnut variantné riesenie preloZenia Stdtnej cesty 1/75 a sieti rozvojovej osi
celostdtneho vyznamu do dvoch alternativ konceptu UPN - O
a variant - juzne od hospoddrskych dvorov
b variant - severne od hospoddrskych dvorov a Zelezni¢nu stanicu
Pomerne velkd Cast Uzemia je nezaradend ( ostatné plochy ), hlavne v zastavanom tzemi - biele plochy
na wykresoch prieskumoch a rozborov UPN - O.
- po identifikdcii majetko prdvnych vztahov navrhnut’ funkéné vyuZitie nezaradenych pléch
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